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Oboustranná lepící páska
Vlastnosti:

Technické údaje:

Přilnavost lepidla PSTC-3 1,8 kg / 25mm

Pevnost ve smyku PSTC-7 > 24 hod s 2 kg na 25x25mm / 23°C

Tloušťka 0,8 mm (+/- 0,05 mm)

Šířka 9, 12 a 19 mm (+/- 1 mm)

Délka 10 m (+/- 0,1 m)

Krycí vrstva zelený polyolefin

Teplotní odolnost PSTC-9 > 24 hod s 0,5 kg na 25x25mm/80°C

Pevnost v tahu > 45 kg / 25x25mm

Nosič vysoce pevná PE pěna (96 kg/m
3
) černá

Lepidlo akrylové (rozpouštědlová báze)

Skladování:

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.
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Tento technický list slouží pro informaci! Uvedené údaje odpovídají našim 

znalostem a vyplývají z dlouholetých zkušeností při výrobě našich produktů.

Oboustranná páska s vysokou lepivostí a vynikající odolností stárnutí a povětrnostním vlivům pro permanentní 

lepení automobilových emblémů, znaků, lišt apod. Dobrá odolnost rozpouštědlům, chemikáliím, UV záření a 

teplotám.
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